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DRONNE_réhabilitation du secteur du moulin de Reyraud
Phase diagnostic _ orientations

12-janv-22

Rez-de-chaussée 263 m²
R+1 263 m²

Désignation

Le bâtiment

scénario 1 Le moulin est préservé

Orientation
Le moulin est conservé dans son état de ruine avec les travaux de 
protection nécessaires à sa pérennité. Un minimum d'embellissement est 
réalisé pour effacer les traces de vendalisme et de dégradations 
perilleuses.

Résultat
Aspect de ruine accessible au public

Actions
Vérification des ouvrages y compris les renforts installés au cours du temps.
Reconstitution des arases avec protection par couvertine zinc
Remise en état du plancher supérieur
Etanchéité du niveau supérieur rendu inaccessible
Mise en sécurité (garde-corps)
Réparations pierre mulitiples
Curage
Démolition des appendices
Rénovation des parements intérieurs
Fermetures type grilles + garde-corps
Eclairage focntionnel et valorisant

scénario 2 Le moulin est couvert

Orientation
Lieu de passage couvert, halle polyvalente au rez-de-chaussée, étage 
exploitable

Résultat
Aspect d'un édifice couvert avec façades et couverture refaites, 
accessible au public à heures contrôlées

Actions
Travaux prioritaires
Remise en ordre architectural des façades
Reconstruction de la toiture



scénario 3 Le moulin est clos et couvert

Orientation
Le moulin abrite des activités (expositions, café,…) sur un ou deux niveaux
niveau supérieur accessible ou non

Résultat
Aspect d'un édifice couvert avec façades et couverture refaites, 
accessible au public à heures contrôlées

Actions
Travaux prioritaires
Mensuieries extérieures et fermetures
Aménagement intérieur

Environnement hydraulique

Orientation
Le canal d'approvisionnement en eau du moulin est reconstitué avec 
remblais tirés des travaux de reconfiguration du lit en amont.

Résultat
l'accès à l'eau est à nouveau possible (pêche, mise à l'eau 
d'embarcations, promenade, …)

Actions

Apport de matériau. Végétalisation des maçonneries à supprimer.



DRONNE_réhabilitation du secteur du moulin de Reyraud
Phase diagnostic _ actions

12-janv-22

Désignation  Etat  Travaux 1 2 3

1 Environnement proche
Ancienne maison Baudou  ruine  restes sans intérêt X X X
Entraves diverses  tôles de fermeture, murages  à purger X X X

Végétation dans parties construites (seuil 
compris)

 altération des maçonneries  déboisage X X X

Canal d'approvisionnement (ancien)  sec mais sert de zone humide, 
encombré de sable 

 comblement avec déblais des travaux en 
amont poour simuler l'ancien niveau d'eau 
retenu. 

X X X

2 Couverture à deux versants  surpprimée 
tuile canal  à reconstituer  X  X 
Zinguerie  surpprimée  récupération EP sans objet 
Charpente bois  surpprimée  à reconstituer  X  X 

3 Maçonnerie de pierre de taille (calcaire)  pierres malades 
Arases  sans protection mauvais état  compléments et protection  X  X  X 
Pignons  défiguré, harpage à soigner  Soigner, remplacer, ravalement  X  X  X 
Façades  désordres, défigurées, 

modénature à resuivre, édicule en 
échauguette 

 désordres à soigner, curage des 
constructions parasites à déconstruire, niveau 
reconstitution à définir, ravalement 

 X  X  X 

Baies en plein cintre  bon état  à resuivre  X  X  X 

 Orientations L'édifice Moulin Reyraud



Menuiseries extérieures bois
4 Fenêtres  suppirmées  à reconstituer  X 

Portes  supprimées  à reconstituer 

5 Plancher bas du rez-de-chaussée  plancher remanié selon les 
besoins de plancher technique 

Résistance  composition inconnue  étude structure nécessaire pour adaptation 
au futur usage 

 X  X  X 

Bloc de béton coulés en place au droit 
des appuis

 points durs  étude structure pour suppression  X  X  X 

 étanchéité  X  X 
 finition sol  X  X  X 

6 Plancher haut sur rez-de-chaussée  non accessible 
Résistance  composition inconnue  étude structure nécessaire pour adaptation 

au futur usage 
 X  X  X 

 renfort pour accès selon occupation  X 

Poutraison métallique multipli assemblé 
par boulonnage

 corodée  à neutraliser, restaurer  X  X  X 

Poteaux métallique à motif  corodés  à neutraliser, restaurer  X 
Voutains brique sur poutrelles métalliques  non protégé, crevé à plusieurs 

endroits et altéré par les 
intempéries 

 à restaurer pour l'aspect  X  X 

 étanchéité  X 

 finition sol  X 

 rendre accessible ou non  X 

7 Arches
Piles en maçonnerie de pierre  pierre altérées  réparation, remplacement  X  X  X 
Roues à aubes (système Fontaine)  axes tronqués  à mettre en valeur ou non  X 
Conduits de fuite  invisibles  à élucider  X  X  X 



8 Seuil hydraulique
plateforme (ancien soubassement de 
batisses aujoiurd'hui démolies)

 finition sol  X  X  X 

Dalle sur ancien déversoir  à vérifier  X  X  X 

garde-corps  absent  à créer si accessible  X  X  X 

9 Second œuvre
Ravalement façades  X  X  X 
Cloisonnement  X 
Mensuierie intérieure  X 
Sol  X 

10 Lots techniques
Alimentation électrique  X  X  X 
Eclairage de sécurité  X  X  X 
Prises de courant fort  X  X  X 
Prises de courant faible  X 
Sanitaires  X 
Ventilation  mécanique ou naturelle  X 
Chauffage  X 

Désignation  Etat  travaux 1 2 3

1 Environnement proche
Ancienne maison Baudou  ruine  restes sans intérêt X X X
Entraves diverses  tôles de fermeture, murages  à purger X X X
végétation dans parties construites  altération des maçonneries  déboisage X X X

2 Couverture à deux versants  surpprimée 
tuile canal  à reconstituer  X  X 

 phasages Le site
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Moulin de Reyraud 
Faisabilité _ estimation   

 

 

 

 

 

 

 

 

Scénario 1 
Estimation         255 000 € HT   

 

Précisions apportées à l’environnement proche du bâti : 

 

• Une grille d’accès à l’ « entrée » et à la « sortie » du bâtiment du moulin (coté chemin 

et coté jetée) 
• Des garde-corps sur ouvertures du niveau bas accessible 
• Des garde-corps légers sur la zone de « jetée » 
• Débroussaillage : prévu seulement aux abords immédiats du moulin (pas sur la zone 

de l’ancien canal d’amenée, pris en compte par Biotec) 
• Démolition complète du Bâtiment H « Ancien pavillon d’entrée ». 
• Accès à l’eau : Pas de cheminement prévu hors du moulin (Accès à l’eau depuis le 

seuil sera pris en compte par Biotec). 
• Reprise des maçonneries de la jetée et des anciens quais 
• Nettoyage sous bâtiment 

 

 

 

 

Scénario 2 
Estimation (intégrant estimation scénarios 1)     442 000 € HT   

 

 

   

Scénario 3 
Estimation (intégrant estimation scénarios 1 + 2) 1 150 000 € HT    

  

 

 

Démolitions des bâtiments C, G et I 
Estimation (hors amiante)       190 000 € HT     


