
 LA RIVIERE DRONNE 
obstacles et aménagements hydrauliques 

 
Etat des lieux, enjeux, diagnostic, possibilités d’action 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES DE LA 

DORDOGNE 



La DRONNE : dernier grand affluent du 
BV Dordogne à reconquérir par les migrateurs 



• Axe Dronne : 190 km 
• BV Dronne : 2 800 km² 
• Débit moy 20 m3/s 
• Une 60aine d’affluents régulièrement répartis  
• Des milieux et des habitats d’intérêt 



• Nombreux usages de la rivière 
• Attachement social important 
• Patrimoine naturel et bâti 
• Ouvrages hydrauliques anciens 



DES PROBLEMES (diagnostics DCE, SAGE) 

 
• Pollutions ponctuelles 
• Pollutions diffuses (NO3

- et micropolluants) 

• Etangs (affluents) 

• Prélèvements excessifs (atténué par soutien Miallet) 

• Disparition zones humides et espaces riverains 
• Obstacles 



Problèmes d’obstacles – environ 100 ouvrages sur l’axe 



La « continuité écologique » : politique publique  
 

• Directive Cadre sur l’Eau 
• Grenelle de l’environnement 
• Plan national continuité 
• SDAGE 
• Classement L 214-17 
• ZAP anguille (plan national) 
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Contexte complexe 
5 Départements et 
3 Régions  

Poitou-Charentes 

Aquitaine 

87 Limousin 



OBSTACLES 
enjeux du BV 
 STRATEGIES 
DIFFERENCIEES 

Moule perlière (PNR-PL) 

Poissons migrateurs 
EPIDOR + Syndicats riv. 

DCE 2015 

DCE 2021/27  



L’analyse de la problématique « Migrateurs » 
 

• 120 km étudiés 
• 58 ouvrages  

(4 Gironde, 2 Charente Maritime, 12 Charente, 39 Dordogne) 

• Sectorisation enjeux piscicoles 



Alose – Civelle  

Anguille – Lamproie – 
Cyprinidés  

Anguille – Lamproie – 
Salmonidés 



L’analyse des ouvrages 
 

• Caractéristiques (H, état, dérivations) 
• Usages, projets 
• Diagnostic piscicole (montaison, dévalaison) 
• Collecte éléments statut – consistance 
• Réflexion principes/coût aménagement 



L’analyse de la problématique « Migrateurs » 
 

• 120 km étudiés 
• 58 ouvrages  

(4 Gironde, 2 Charente Maritime, 12 Charente, 39 Dordogne) 

• Sectorisation enjeux piscicoles 

RESULTATS 



Etat des ouvrages 
 

• 43 en état 
 36 entretenus et en bon état 
 7 en mauvais état (seuil ou moulin) 
 

• 15 hors d’état 
 4 délabrés 
 11 ruinés 



Importance des ouvrages 
 

Parmi les 43 ouvrages en état 
 
• > 2m : (4) 
• 1,5 à 2m : (16) 
• 1 à 1,5m : (13) 
• < 1m : (10) 

 
 



Usage actuel des 58 ouvrages 
 

• Habitation, agrément : 26  
dont 3 gites/restaurant 

• Hydroélectricité : 13 
dont 7 >150kW / + 7 projets plus ou moins concrets 

• Aucun usage connu : 14 
• Baignade publique : 4 
• Captage (usage annexe AEP, irrigation) : 4 
• Stabilisation pont : 2 
• Accueil du public : 2 



Quelques éléments sur les situations juridiques 
 

• La plupart des moulins disposent  
de Droits Fondés en Titre (existence antérieure à 1789) 

Quelques cas posent question (transformation ouvrage, 
changement de position…) 

 
• Peu de règlements disponibles.  

Seulement 4 ou 5 éléments de règlements récents 

 



Quelques éléments sur les situations juridiques 
 

• Nature des droits (consistance) :  
 chutes 70cm à 1m80 
 puissances : 20 à 150 kW 
 débits : 2 à 8 m3/s 
 

• Différences consistance fréquentes entre : 
 - anciens recensements (1862, 1897, 1946…) 

 - situation actuelle 
 



Diagnostic sur le franchissement par les poissons 
 

• 17 ouvrages facilement franchissables 
 

• 41 ouvrages posent des problèmes 
 +/- importants selon espèces 
 41 pb montaison et 12 pb dévalaison (centrales hydro) 



Dispositifs d’aménagement préconisés 
 

• Pour la montaison  
des dispositifs adaptés aux espèces 
 passes naturelles /rampes enrochement 2-3% ou 3-4% 

 passe à bassin fentes verticales 
 passes à échancrures et orifice fond 
 rampe à anguilles 
 passes à ralentisseurs 
 solutions pour les bras multiples 
 prébarrages 



passes naturelles /rampes enrochement 



passe à bassin fentes verticales 



passes à échancrures et orifice fond 



rampe à anguilles 



passes à ralentisseurs 



des solutions pour les bras multiples 



prébarrages 



Dispositifs d’aménagement préconisés 
 

• Pour la dévalaison 
 Plans de grilles fines 2 cm associés à des exutoires de surface 




